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Lift Stone wall Recycling

Im Juli 1988 hat die Luft GmbH die erste bepflanzbare La&rmschutzwand aus
Recycling -Kunststoff o Lift Pflanzenwand - vorgestellt und mit ihr Malstabe fur

innovative und nachhaltige Schallschutzlésungen gesetzt.

Die Luft Stonewall Recycling - ebenfalls patentiertes La&rmschutzsystem - erg anzt die

bewéhrte Luft Pflanzenwand perfekt.

Die Montage erfolgt im einfachen Stecksystem, bei dem senkrecht Ubereinander
stehende Wandscheiben mit eingesteckten Setzbrettern verbunden werden. V order -
und ruckseitig werden korrosionsgeschiitzte Stabgittermatten montiert, die durch
Zughaken verbunden werde n. Im Inneren der Wand werden Schallddmmplatten

und Stabilisatoren aus Kunststof f-Recycling Material eingebaut. In die Kammern der

Stonewall wird Schotter eingebracht.

Die Begriinung wir d durch Rankpflanzen wie Efeu, Kletterrosen 0.4., die v or der Wand
eingepflanzt werden, erreicht. Optional kann auf dem Kopf eine Vegetationsmatte

eingebracht werden.
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1 Das System

1 Das System

1.1  Akustische Eigenschaften

Der Lift Stonewall ist ein mit Schotter gefilltes Raumgittersteilwallsystem, dessen
Konstruktion aus einer Verbindung von Materialien aus  Kunststoff-Recycling und Stab
gittermatten besteht und wie Baukastenteile ineinander gesteckt werden. Er kann
sowohl dammend als auch absorbierend hergestellt werden und entspricht den
Anforderugen der Euronorm EN 1793 mit folgenden Kennwerten:

Absorption: 13 dB
Schalldammung: 33dB

Die Werte erfilllen die Klassifizierung der Gruppen A4 und B3 und sind auch auf
Grundlage der ZTV -Lsw 06 als hochabsorbierend und schallddmmend einzustufen.

1.2 Material

Die Bauelemente (Wandscheiben, Setzbretter, Stabilisatoren und Dammplatten)
bestehen au s wiederverwertetem Kunststoff.  Produktionsbedingte Schwankungen in
Farbe (hell- bis dunkelgrau) und Abmessung (bis zu +/ - 3%) sind recyclingtypische
Eigenschaften und haben keine Einschrankung auf die Funktionalitat des Systems.

Stabgittermatten bestehen aus miteinander punktverschweildten Stahldrahten. Alle
Stahlteile entsprechen der Gite S235JRG2C mit einer Zugfestigkeit von mindestens
450 N/mmz2 und einer Mindeststreckgrenze von 355 N/mmz2. Wahlweise kdnnen die
Stabgittermatten auch in feuerverzinkter Aus  fuhrung geliefert werden.  Das Schuttgut
istunter 3.3 beschrieben .

i n

Abbildung 1 Lift Stonewall Recycling wahrend des Aufbaus
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1 Das System

1.3

Entsprechend des vorhandenen

Bauvarianten

sind zwei Bauvarianten moglich.

1.3.1 Basisbreite 0,80 m

Platzangebotes

und der erforderlichen Bauh6he

Basisbreite 0,80 m fiir Larmschutzwande Wandhéhe 03,00 m

Absorptionsseite:

Fillung mit Lavaschotter

Koérnung 32-64
Schuttgewicht: 9,5 kN/m?

3000

1000

1000

1000
500

500

500

1220+

880

800

Anliegerseite:

+—320

_Fiillung mit Basaltschotter
/" Kérnung 32-64

Schittgewicht: 17,5 kN/m?®
Ankerstangen feuerverzinkt

__ @14,BSt500S

|/ Lénge: L= 3000

| _—Setzbretter Kunststoffrecycling

Zughaken @5
S 235 JRG, Zink-Aluminium beschichtet

===e
]

Dammplatte d=25,

n " Kunststoffrecycling

| __~Wandscheiben SWS 0 Kunststoffrecycling
Stabgittermatte, Maschenweite 50x50

Zink-Aluminium beschichtet
||_—horizontale Stabe @ 6, S 235 JRG 2C

| vertikale Stabe @ 4, S 235 JRG 2C
/ MattengroRe: B= 2000; H= 3000

\/

. e \ ’ \\,‘_‘

TA

|\ Distanzrohre
" Kunststoff, L=464

—

300

—__Betonfundament (unbewehrt)

C 20/25; B= 1,20 m, H= 0,30 m

Untergrund:
Erforderliche Bodenpressung: = 100 kN/m?

1200
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1 Das System

1.3.2 Basisbreite 1,10 m

Basisbreite 1,10 m fur La&rmschutzwande

Wandhé he 30 00 m

und O 5,

1180
1100
25
. . 1+—365 H 710 ) )
Absorptionsseite: ‘ ! Anliegerseite:
Fillung mit Lavaschotter (_l, - Fillung mit Basaltschotter
Kérnung 32-64 @ " Kémung 32-64
Schuttgewicht: 9,5 kN/m? ) Schittgewicht: 17,5 kN/m?
O st
o o
o O
- O N
|—_Zughaken @5, S 235 JRG
Lo T m |~ Zink-Aluminium beschichtet
5 - H
i Ankerstangen feuerverzinkt
@ 14,BSt 500 S
S & LT , oben L= 2000; unten L= 3000
S 3 L =7l ¢
_~Wandscheiben SWS 1 Kunststoffrecycling
Stabgittermatte, Maschenweite 50x50
| ks L Zink-Aluminium beschichtet
2 H _horizontale Stabe @ 6, S 235 JRG 2C
- /’ vertikale Stabe @ 4, S 235 JRG 2C
=2 J MattengréRe: oben B= 2000; H= 2000
o e Y 4 unten B= 2000; H= 3000
o o
8 8 8
wn -~ wn
__— Setzbretter Kunststoffrecycling
L o T
5 - H
 Dammplatte d=25,
. Kunststoffrecycling
o
S o |
S & 3
- o
=l __Distanzrohre
7 Kunststoff, L= 719
) T m /
5 i1 H
S & Betonfundament (unbewehrt)
S 2 /€ 20/25; B= 1,50 m, H=0,30 m
/ Untergrund:
| / ,/"v Erforderliche Bodenpressung: = 200 kN/m?
o
N
o ]
o
o
[s2}
|
1500~
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2 Die Technik

2 Die Technik

Der Luft Stonewall ist eine Raumgitterkonstruktion mit Tragelementen aus Kunststoff -
Recycling und vorgehédn gten miteinander verbundenen Stabgittermatten in
Anlehnung an die Konstruktion einer Larmschutzgabionenwand.

Zwischen den Recycling -Bauelementen und den Stabgittermatten entstehen
Kammern, die entsprechend den Anforderungen an den Schallschutz mit Basalt -

oder Lavaschotter gefiillt werden. Die Standsicherheit wird Gber ein Verbundsystem
aus Stabilisatoren, Ankern, Zughaken u nd Distanzrohren erreicht.

Abbildung 2 Raumgitterkonstruktion mit Bauelementen aus Kunststoff ~ -Recycling

2.1  Sonderkonstruktionen
2.1.1 HOhenversprung
In  Wandlangsrichtung auftretendes Gefélle wird mit Ho6henverspringen im

Rastermal von 0,25 m oder 0,50 m ausgeglichen . HoOhenverspringe sind im
Grundungskdrper aus zubilden.

2.1.2 Winkel

Winkel sind Sonderkonstruktionen und werden konstruktiv hergestellt. Sie kénnen in
den GroRRen 15°, 30° und 45° gebaut werden.

Laft Larmschutz GmbH & Co. KG Stand: Januar 201 7 4


http://www.lueft.de/Hoehenversprung.182.0.html




























