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Spezialverankerung Schottertragschicht - Montageanleitung 

 

Montage 

Bodenverankerung zum dauerhaften Verschrauben von Leitschwellen als Parkplatzmarkierung auf  

einer 30 cm dicken wassergebundenen Schottertragschicht. Die Lieferung erfolgt vormontiert. 

 

Bitte beachten: der Dübelkranz muss auf der Aussparung liegen, damit der Dübel gut greifen kann. 

Benötigtes  

Werkzeug 

• Schlagbohrmaschine mit Aufnahme für Bohrer Ø 14 mm, Mindestlänge 400 mm 

• Akkuschrauber oder Steckschlüsselsatz mit Torx-Bit  

Aufbau 

• Separatoren auflegen und ausrichten 

• Bohrung vorsichtig herstellen (Nachrutschen Schotter) 

• Bohrloch reinigen 

• Dübel mit Schraube komplett durch die Aussparung in der Schwelle schlagen 

• Vorsichtig eindrehen 

 

Verschraubung 

 

Die Bodenverankerung besteht aus: 

• Senkkopfschraube  

• Dübel 

 
 

 

 

 

1. Bohrloch herstellen 2. Bohrloch reinigen 3. Dübel und Schraube einschlagen 

4. Schraube eindrehen 5. Schraube bündig eindrehen 
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